
Standard

Modelo Modello Modelo T1 - 1380 T1 - 1845
Profundidade x Altura Profondità x Altezza Fondo x Alto mm 700 x 850 700 X 850

Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento mm -15-20 -15-20

Adecuación al uso: las dimensiones Gastronorm 
1/1 y las puertas dotadas de perfiles con resistencia 
son factores que facilitan la utilización de este 
equipo.  
Acabados de elevada calidad: acero inoxidable 
especialmente producido para la utilización 
gastronómica y las más recientes tecnologías 
aplicadas en el proceso de fabricación garantizan 
un produto de calidad superior.

Esta bancada foi concebida para a conservação de 
produtos já congelados. A elevada performance 
do sistema de refrigeração deste equipamento 
garante um excelente nível de fiabilidade.

Esta mesa fría ha sido concebida para la 
conservación de produtos ya congelados.  La alta 
performance del sistema de refrigeración de este 
equipo garantiza un excelente nivel de fiabilidad.

Questo banco è stato concepito per conservare 
prodotti già surgelati. L’elevata performance del 
sistema di refrigerazione di questo impianto 
assicura un livello d’affidabilità eccellente.

Pratico da usare: dimensioni Gastronorm 1/1 e 
porte con profili dotati di resistenza sono fattori 
che facilitano l’uso di questo impianto.    
Rifiniture di elevata qualità: l’acciaio inossidabile 
prodotto specialmente per l’uso in gastronomia 
nonché le più recenti tecnologie applicate ai 
processi di fabbricazione assicurano un prodotto 
di qualità superiore.

Adequação ao uso: dimensões Gastronorm 
1/1 e portas com perfis dotados de resistência 
são factores que facilitam a utilização deste 
equipamento.   
Acabamentos de elevada qualidade: aço inoxidável 
especialmente produzido para a utilização 
gastronómica e as mais recentes tecnologias 
aplicadas aos processos de fabrico garantem um 
produto de qualidade superior.

  

Bancada de Congelados
Tavolo GN 1/1 - BT

Mesa Fría de Congelados T1

Evaporadores entre portas 75 mm espessura de 
isolamento em poliuretano 

Perfis das portas com 
resistências aquecidas

Acabamento em  
aço inoxidável

Cantos interiores 
arredondados

R14U2L2



INFORMAÇÃO TÉCNICAT1 - Bancada de Congelados | Tavolo GN 1/1 - BT | Mesa Fría de Congelados

Características: Caratteristiche: Características:

•  Interior e exterior em aço inox de qualidade 
alimentar com acabamentos de fácil limpeza

•  Isolamento em poliuretano à base de água com 
zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) 
e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), 
injectado a alta pressão, densidade 40kg/m3

•  Sistema de refrigeração com evaporação 
forçada do ar e descongelação automática

•  Portas com dispositivo automático de fecho e 
juntas magnéticas de fácil substituição

•  Evaporadores entre portas
•  Painel de controlo com dispositivo electrónico
•  Sistema de refrigeração dimensionado para 

funcionar à temperatura ambiente de 43ºC  

•  Interno ed esterno in acciaio inox alimentare  
con rifiniture di facile pulizi

•  Isolamento con poliuretano a base d’acqua con 
zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e 
zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), 
inietato ad alta pressione, densità 40kg/m3

•  Sistema di refrigerazione con evaporazione 
sforzata dell’aria e scongelamento automatic

•  Porte dotate di dispositivo di chiusura 
automatico e giunti magnetici di facile 
sostituzione

•  Evaporatori fra le port
•  Pannello di controllo con dispositivo elettronico
•  Sistema di refrigerazione preparato per 

funzionare alla temperatura ambiente di 43ºC

•  Interior y exterior en acero inoxidable con 
acabamientos de fácil limpieza

•  Aislamiento en  poliuretano a base de agua con 
cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) 
y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), 
inyectado a alta presión, densidad 40kg/m3

•  Sistema de refrigeración con evaporación 
forzada del aire e descongelación automatica

•  Puertas con dispositivo automático de cierre y 
juntas magnéticas de fácil substitución

•  Evaporadores entre puertas
•  Panel de control con dispositivo electrónico
•  Sistema de refrigeración preparado para 

funcionar con la temperatura ambiente de 43ºC
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Modelo Modello Modelo T1 - 1380 T1 - 1845

Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta 1 1

Peso embalado Peso imballo Peso embalado Kg 147 194

Volume embalado Volume imballo Volumen de envio m3 1,14 1,50

Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) L 172,3 258,4

Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia V/HZ 220-230/50 220-230/50

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida W 375 550

Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor Hp 1/5 1/3

Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera 
(-10+43ºC Kcal/h-W)

(-25+43ºC Kcal/h-W)

--- ---

151-175 235-273

Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media % 70 70

Descongelação Sbrinamento Desescarche A A

Condensação Condensation Condensación F F

Evaporação Evaporazione Evaporación F F

Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad g R404A/300 R404A/400

Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético kWh/24h

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

 

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación
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Standard

No. de portas No. di porte No. de puertas 2-4 3-6 4-8
Largura Larghezza Largo mm 1200 1600 2000

Profundidade Profondità Fondo mm 700 700 700
Altura Altezza Alto mm 650 650 650

Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento ºC -15-20 -15-20 -15-20

Diseño modular - cuidadosamente dimensionada 
para coincidir con los líneas de cocción: todas 
las versiones son basadas en múltiplos de 400 
milímetros de ancho, una profundidad de 700mm 
y una altura de 650 milímetros.
Práctica y ergonómica - los cajones GN 1/1 de 
gran capacidad simplifican en mucho el acceso 
al contenido.

Concebida para servir de base a módulos de 
confecção, esta bancada de conservação de 
congelados permite ter os produtos alimentares 
congelados próximos da área de preparação, 
otimizando o espaço e reduzindo a circulação na 
cozinha profissional.

Conceptualizada para servir como base a líneas  
de cocción, esta mesa de conservación de productos  
congelados permite tener los alimentos congelados 
próximos de la zona de su preparación, optimizando 
el espacio y reduciendo los desplazamientos y 
circulación en una cocina profesional.

Concepito come base refrigerata BT i moduli 
di cottura da banco, questo tavolo avvicina gli 
alimenti surgelati alla zona di preparazione, 
ottimizzando così lo spazio e la circolazione nelle 
cucine professionali.

Design modulare - dimensionato appositamente 
per abbinarlo ai vari moduli della linee di cottura: 
la larghezza è multiplo di 400 mm, la profondità di 
700 mm e altezza 650 mm.
Pratico ed ergonomico – i cassetti GN 1/1 di 
grande capacità semplificano notevolmente 
l’accesso ai prodotti. 

Design modular - cuidadosamente dimensionada 
para corresponder aos módulos de confecção: 
todas as versões tem uma largura múltipla de 400 
milímetros, com uma profundidade de 700 mm e 
uma altura de 650 milímetros.
Prática e ergonómica - as gavetas GN 1/1 de grande 
capacidade simplificam muito acesso ao conteúdo.

  

Bancada Escandinava de Congelaçao
Tavolo Scandinavo - BT

Mesa Fría Escandinava de Congelados U2

Gavetas dotadas de calhas 
telescópicas  em aço inox

Perfis das portas com 
resistências aquecidas 

Evaporadores entre portas Dimensões exatas para 
cozinhas modulares 

Controlador com módulo 
HACCP

R14T1U3U1



INFORMAÇÃO TÉCNICAU2 - Bancada Escandinava de Congelados | Tavolo Scandinavo - BT | 
Mesa Fría Escandinava de Congelados

Características: Caratteristiche: Características:

•  Isolamento em poliuretano à base de água com 
zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) 
e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), 
injectado a alta pressão, densidade 40kg/m3

•  Interior e exterior em aço inox de qualidade 
alimentar com acabamentos de fácil limpeza

•  Sistema de refrigeração com evaporação 
forçada do ar e descongelação automática

•  Interior desenhado para utilização de 
contentores GN 1/1

•  Pés em inox reguláveis em altura
•  Painel de controlo com dispositivo electrónico

•  Isolamento con poliuretano a base d’acqua con 
zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e 
zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), 
inietato ad alta pressione, densità 40kg/m3

•  Interno ed esterno in acciaio inox alimentare  
con rifiniture di facile pulizia

•  Sistema di refrigerazione con evaporazione 
sforzata dell’aria e scongelamento automatico

•  Interno progettato per utilizzare contenitori GN 1/1
•  Piedini in Inox regolabili in altezza
•  Pannello di controllo con dispositivo elettronico

•  Aislamiento en  poliuretano a base de agua con 
cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) 
y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), 
inyectado a alta presión, densidad 40kg/m3

•  Interior y exterior en acero inoxidable con 
acabamientos de fácil limpieza

•  Sistema de refrigeración con evaporación 
forzada del aire e descongelación automatica

•  Interior proyectado para la utilización de 
contenedores GN 1/1

•  Patas en Inox ajustables en altura
•  Panel de control con dispositivo electrónico
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Largura Larghezza Largo mm U2-1200 U2-1600 U2-2000

No. de Gavetas No. di Cassetti No. de Cajones 2-4 3-6 4-8

Peso embalado Peso imballo Peso embalado Kg 125 175 200

Volume embalado Volume imballo Volumen de envio m3 0,67 0,90 1,12

Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) L 126 190 253

Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia V/HZ 220-240/50/2,6 220-240/50/4,2 220-240/50/4,3

Potência absorvida Potenza assorbita Potencia absorbida W 395 650 750

Potência do compressor Potenza del compressore Potencia del compresor  Hp 1/5 1/5 1/3

Potência frigorífica Potenza frigorifera Potencia frigorífera -25+32ºC W 175 203 273

Descongelação Sbrinamento Desescarche A A A

Condensação Condensation Condensación F F F

Evaporação Evaporazione Evaporación F F F

Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad g R404A / 300 R404A / 400 R404A / 400
A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático
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A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación




